
Приложение 

к приказу Федеральной службы                             

по экологическому, технологическому                        

и атомному надзору 

от «____» __________ 2014 г. № ______ 

 

 

Изменения 

в Инструкцию по дегазации угольных шахт, утвержденную приказом 

Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. № 679 

1. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Для действующих шахт при отсутствии в проектах строительства 

(реконструкции) раздела «Дегазация» разрабатывается отдельный проект 

дегазации.». 

2. Пункт 32 исключить. 

3. Пункт 41 изложить в следующей редакции: 

«41. Применение новых способов дегазации, не изложенных в настоящей 

Инструкции, осуществляется по проекту.». 

4. Пункт 174 изложить в следующей редакции: 

«174. Для снабжения потребителя необходимым количеством шахтного метана 

содержание и объем каптируемой смеси на выходе вакуум-насоса должны 

составлять величину, установленную проектом. Запрещается использовать 

добываемый при дегазации метан с содержанием ниже 25 % на факельных 

установках, 30 % – в качестве топлива для котельных установок, 25 % – на 

газомоторных установках и с содержанием ниже 50 % – для бытовых нужд.». 

5. В пункте 185: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«меры по предотвращению возможного распространения возгораний метана в 

дегазационном трубопроводе при возникновении очагов пожара в горных 

выработках шахты;»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«меры по обеспечению взрывобезопасности при транспортировании 

метановоздушной смеси в дегазационных трубопроводах с содержанием метана 

менее 25%.». 

_________________________ 


